
はじめに

マイクロプレートの性能評価の１つに隣接したウェル間で起きる

クロストークまたは交差汚染量があります。隣接したサンプルが

互いに与える影響は定量誤差の原因となり、プレート性能の評価

に影響を及ぼす可能性があります。このような最終結果に影響 

する可能性がある項目は前もって評価が必要であり、問題があれ

ば改善されなければなりません。Ostro™プレートの評価の一環と

して、有害なクロストークが見られないことを確証するために、

詳細な実験が行なわれました。

結果

ケトプロフェンクロストーク試験結果（ピーク面積値）
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どちらのプレートでも、ブランク血漿“x”ウェルのピーク面積平均値は、添加血漿中
のケトプロフェン濃度（20 mg/mL）の0.005%に比べ少なくとも一桁低く、クロストーク
はゼロから無視しうる程度までの範囲内にあることを示しました。

手順

　 200 µLの添加血漿を“o”ウェルにロードする

　 200 µLのブランク血漿を“x”ウェルにロードする

　 全てのウェルにのギ酸を1%添加したアセトニトリル600 µL

を勢いよく加える

　 600 µLにセットした自動ピペットを用いて、サンプルを 

3度アスピレートする

　 2 mLサンプルコレクションプレートを用いて、バキューム
マニホールドで5分間15-20”Hgで吸引する

　 全てのウェルが乾燥するまで、50 ℃の窒素フローでプレー
ト全体を乾燥させる

　 全ての“x”ウェルに200 µLの80%（v/v）メタノール水を加え
再溶解する

　 キャップマットでプレートを覆う
　 全ての“x”ウェルサンプルを注入・分析し、1 µg/mL標準溶液
と比較する。“x”ウェルのレベルは1 µg/mL未満（添加血漿の

0.005%未満）でなければならない

　 検出波長：PDA検出器で250-260 nmにて測定する

実験

サンプル
　 ケトプロフェン添加血漿－図中の“o”ウェルにロード  

　 20 mg/mL：最終濃度

　 ブランク血漿－図中の“x”ウェルにロード

　 標準溶液：1 µg/mL（添加血漿中濃度の0.005%）

　 試料位置：下図参照
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Ostroサンプル前処理製品： 
クロストーク

結論

この結果により、Ostroプレート使用時に有意なクロストークは

見られませんでした。
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