
図1　UPC2による14種類の火薬類の分析（0.07mg/mLアセトニトリル溶液）
Column Name: C18 SampleName: Mix14 Date Acquired: 7/22/2012 9:44:18 AM EDT Instrument Method Id: 6571 Injection Id: 6714 
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Application Highlight:  
コンバージェンスクロマトグラフィーによる

火薬類の分析

はじめに

火薬類の分析は、一般的にガスクロマトグラフィー（GC）もしくは

液体クロマトグラフィー（LC）により行われています。しかしながら、

これらの分析法は長い分析時間を必要とします。また、GCでは、テト

リルのような熱に不安定な化合物の分析を行うことができません。

UltraPerformance Convergence ChromatographyTM （UPC2TM）を用いて、14種

類の火薬類を5分間で分離できることを証明しました。

分析条件

システム： ACQUITY UPC2

検出器： PDA 3D チャンネル：205-400 nm
 PDA 2D チャンネル：220 nm
 解像度 4.8 nm  
 （補正レファレンス 500-600 nm）
カラム：  ACQUITY UPC2 HSS C18  
 3.0 × 100 mm、1.8 µm
移動相： A: CO2 
 B: アセトニトリル
洗浄溶媒： 70：30　メタノール /イソプロパノール 
分離モード： 1％ B　0.5分保持
 1％ ～ 15%B / 2.5分（0.5分保持） 
 0.1分で初期条件に　　　　　　　
流速：  2.0 mL/分
ABPR（圧力出口）： 1500 psi
カラム温度：  65 ℃
サンプル温度：  10 ℃
注入量：  1.0 µL
分析時間： 5.0 分
ソフトウエア：  Empower® 3 

結果および考察 

火薬類の分析は、環境分野の研究室だけではなく、米国環境保護

庁（E PA）メソッドの規制を受けている標準メーカーも行っています。

現在の分析法は、分析時間が長く、クロマトグラフィーの分解能を

達成するにはC18とシアノ、もしくはC18とフェニルのような2つの相

補的なカラムを用いる必要があります。UPC2を用いることで、5分間

で14種類の火薬類のベースライン分離を達成しました。

結論 

14種類の火薬類の迅速分析に成功しました。UPC2はテトリルのよう

に熱に不安定な化合物の分析にも使用できます。異なるニトロトル

エン異性体の分離によって証明されるように芳香族ニトロ化合物の

構造異性体の分離が可能です。
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