
在生产一些活性药物成分(API)时，苯丙氨酸甲酯和

其它氨基酸酯常用作起始物料。为保证使用正确的

纯异构体进行合成，对映异构体的手性分离就显得

尤为重要。

本实验开发出了一种UPC2™方法，可用于D-和L-苯丙

氨酸甲酯的手性分离。此方法能够实现更高的分离

度，通量也达到了正相HPLC的5倍，可执行高通量分

析。由于在UV中观察到的基线噪音较低，该方法能

够检测出最低500 ng/mL的各种对映体，该浓度仅为5 
mg/mL储备溶液的0.01%。UPC2提供了一种在API合成前

和合成期间快速确定手性化合物纯度的方法。

单击 带下划线的蓝色文本 查看此应用所使用产品的详细信息。
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图1. 应用UPC2分离苯丙氨酸甲酯对映异构体。

应用UPC2对苯丙氨酸甲酯进行手性分离

应用亮点

Kenneth J. Fountain 和 Carsten Wess 

系统：               配有光电二极管阵列(PDA)检测器的

                            ACQU ITY UPC2™系统

色谱柱： CHIRALPAK ID，4.6×100 mm，3 µm

柱温：               40 ℃

流动相A： CO2

流动相B： MeOH，含0.1% NH4OH 

等度条件：       90% A，10% B

流速：               1.5 mL/min

系统背压： 2500 psi

检测条件： UV 210 nm，补偿模式 

进样体积： 4 µL

样品：               溶于含0.1%三乙醇胺的异丙醇中，                

             样品浓度为5 mg/mL和500 ng/mL

样品瓶： 沃特世最大回收样品瓶

数据管理： Empower® 3软件

http://www.waters.com/waters/nav.htm?cid=134658367
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