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背景

中国是世界上最大的纺织品与玩具的生产国和出口国，纺织品和玩具

（尤其是涉及儿童产品）中有害物质有严格的法规限量要求，例如：

1994年7月14日，德国政府颁布《食品和日用消费品法》，首次以法

律的形式规定在纺织产品和日用消费品上不得使用某些可能还原出致

癌芳香胺的偶氮染料。1997年，欧盟发布指令67/548/EEC，提出纺织和

皮革制品中使用可裂解并释放出某些致癌的偶氮染料的法令草案，将

涉嫌的芳香胺总数增加到22种，并在2001年和2002年分别对芳香胺的

种类和限量作出明确规定，2003年又颁布了禁用芳香胺的检测方法；

CEN ISO/TS 17234：2003（皮革：染色皮革上某些偶氮染料的测定）；

EN 14362 - 1：2003（纺织品：源于偶氮染料的某些芳香胺的测定方

法—第一部分：使用某些不经萃取即易得到的偶氮染料的检测）；

EN 14362 - 2：2003 （纺织品：源于偶氮染料的某些芳香胺的测定方

法—第二部分：使用某些须经萃取纤维而得到的偶氮染料的检测）。

分析实验室需要精确、耐用的技术以确保可靠性和多样性，同时满足

法规要求。配备ACQUITY QDa质谱检测器的Waters ACQUITY UPLC H-Class系统

便是针对此行业而设计的解决方案。

目的

使用Waters® ACQUITY® QDa®质谱检测器以更

高的灵敏度和选择性分析纺织品中的偶氮

和分散染料。向第三方检测机构和相关质

量监督部门提供更高效和更具有性价比的

纺织品中分散染料和偶氮染料的分析解决

方案。

沃特世解决方案

使用配备ACQUITY QDa检测器的ACQUITY UPLC 

H-Class系统检测纺织品中的分散染料和偶

氮染料。ACQUITY QDa检测器是一款经过专

门设计的质谱检测器，可作为色谱分离

系统的完美补充。与传统的质谱仪相比，

ACQUITY QDa检测器除了具有传统质谱仪的

特点之外，它还具有体积小、易于使用和

维护等特点，可对UV无响应的化合物以及

光学检测不适用或是无法确定的化合物进

行定量分析。
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分散染料

UPLC条件

LC系统： ACQUITY UPLC H-Class系统

流速： 0.5 mL/min

色谱柱： ACQUITY BEH C18，1.7 µm，

 2.1×100 mm

柱温： 40 ℃

进样量： 2 µL

流动相条件（ESI+）

流动相A： 乙腈 

流动相B： 水（10 mM醋酸铵，

 调PH值到3.6） 

时间 流速（mL/min） %A %B 曲线

初始 0.5 40 60 初始

4 0.5 85 15 6
5 0.5 95 5 6
7 0.5 40 60 1

流动相条件（ESI-）

流动相A： 乙腈 

流动相B： 水（10 mM醋酸铵） 

时间 流速（mL/min） %A %B 曲线

初始 0.6 10 90 初始

1.5 0.6 35 65 6
2.5 0.6 38 62 6
3.5 0.6 50 50 6
4 0.6 80 20 1
6 0.6 10 90 1

MS条件

MS系统： ACQUITY QDa质谱检测器

 （性能）

电离模式： ESI+/ESI-

毛细管电压： 0.8 kV

脱溶剂温度： 450 ℃

源温度： 120 ℃

锥孔电压： 15 V

采样速率： 5 Hz

偶氮染料

UPLC条件

LC系统： ACQUITY UPLC H-Class系统

流速： 0.5 mL/min

色谱柱： ACQUITY BEH C18，1.7 µm，

 2.1×100 mm

柱温： 50 ℃

进样量： 1 µL

流动相A： 水（0.2%甲酸） 

流动相B： 乙腈（0.2%甲酸）

时间 %A %B 曲线

初始 98 2 初始

4.5 5 95 6
5.5 5 95 6
7.5 98 2 1

MS条件

MS系统： ACQUITY QDa质谱检测器

 （性能）

电离模式： ESI+

毛细管电压： 0.8 kV

脱溶剂温度： 450 ℃

源温度： 120 ℃

锥孔电压： 15 V

采样速率： 5 Hz

实验
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分散染料
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偶氮染料
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结果与讨论

使用单离子记录（SIR）监测分散染料和偶氮染料，同时利用RADARTM技术采集全谱数

据，可以很好的满足现有的法规检测需求。

沃特斯中国有限公司
沃特世科技（上海）有限公司

北京：010 - 5209 3866
上海：021 - 6156 2666
广州：020 - 2829 6555
成都：028 - 6554 5999
香港：852 - 2964 1800

免费售后服务热线：800 (400) 820 2676
www.waters.com


