
再一次强调采样速率的设置

使用XBridge BEH C18 XP，2.5µm色谱柱时请尽量将采样速率设为10点/秒或者20点/秒时，其他设置条件不变的情况下，得到
的色谱峰图是平滑的，相对柱效正常。

2.5µm XP 色谱柱

■ 最新的XBridge和XSelect eXtended Performance [XP] 2.5μm色谱柱设计用以耐受较高压力达9,000psi （对于4.6mm内
径XP柱）和15,000psi（对于2.1和3.0mm内径XP柱）能完全兼容于所有的HPLC，UHPLC和UPLC技术系统平台。

■ 具有14种固定相，包括：C18、苯己基、C8、shield RP18、HILIC、Amide，以及最新的氰基和PFP柱；多种柱长规

格（30，50，75和100 mm）可供选择，用以帮助平衡分辨率与通量需求。

■ 与3.5和5μm HPLC柱相比，通量提高2-4倍，从而获得更高产率。

［应用速递］
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— 色谱柱规格：4.6×150mm，色谱柱类型Symmetry C18，填料粒度 3.5µm

— 色谱柱规格4.6×75mm；色谱柱类型XBrige C18 XP；填料粒度2.5µm
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1. 盐酸溴己新：

 用于急性及慢性支气管炎、哮喘、支气管扩张、肺气
肿，尤适用于白色粘痰咳出困难者及因痰液广泛阻塞小
支气管引起的危重急症等。 

2. 盐酸溴己新分析方法（药典方法）：

 色谱柱： 十八烷基键合硅胶为填充剂

   （选用XBridge BEH C18 XP，2.5µm，4.6×75mm）

 流动相： 磷酸盐缓冲溶液(pH7)/乙腈: 20/80

 流速：  1mL/min

 柱温：  40℃

 检测波长：245nm

3. 谱图：

 使用XBridge BEH C18 XP，2.5µm色谱柱分析盐酸溴己新及有
关物质，7分钟完成分析，相比4.6×150mm，3.5µm色谱
柱（20分钟完成分析）将时间缩短为1/3，且不影响分
离度和灵敏度，大大提高了方法开发的效率。

XBridge BEH C18 2.5μmXP 色谱柱用于盐酸溴己新有关物质的分析 


