
生物适应性uPlC平台 

ACQuItY uPlC® H-Class Bio系统- ACQuItY uPlC系统系列最新产品的uPlC®技术可用于分

析生物大分子。系统设计与研发可用于复杂样品，需要多种色谱技术，以对生物分子

进行完全确证。

UPLC技术已被证明可带来改进的色谱效果，可提高实验室生物样品的分离产

能。ACQUITY UPLC H-Class Bio系统具有所有这些优点，且可提高生物分子分析的适合

性。

通过流通针式设计的进样器与四元级溶剂系统，ACQUITY UPLC H-Class Bio系统的工程

设计使用了惰性流路与Auto•Blend Plus™技术可使UPLC系统在优化条件下进行蛋白、

多肽、核酸和多糖分析。

ACQUITY UPLC H-Class Bio系统可实现比您所期待的UPLC相同质量的分离能力，具有极

高的灵活性和耐用性，可用于您所需要的任何色谱-离子交换(IEX)、体积排组色谱

法(SEC)、疏水作用(HILIC)或反相色谱-完全来自同一个系统。您可进行您所需的任何

检测，包括肽图分析、完整蛋白分析与糖基化分析等。

色谱灵活性 

n	 反相

n	 离子交换(IeX)

n	 体积排组色谱法(seC)

n	 疏水作用(HIlIC)

AC QU IT Y U P L C  H - C L A s s B Io  系统

为您的生物分析而设计

ACQUITY UPLC H-Class Bio系统
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沃特世的主要技术之一就是Auto•Blend Plus技术，这是一项

专利软件技术，通过ACQUITY UPLC H-Class Bio系统的四元溶剂

管理器使用纯溶剂与高浓度的缓冲盐储备液，可实现最大

化的分离选择性。所需的流动相比例和梯度可根据您实际

所需进行自动混合，以满足分离所需的最佳保留时间和选

择性。
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在反相分离中，例如肽图分析与蛋白分析，本法可通过改变

流动相修饰剂与有机溶剂进行调整。本法无需手动混合溶

剂，ACQUITY UPLC H-Class Bio系统采用纯溶剂和高浓度的缓

冲盐溶液按照实际所需进行自从混合。该过程确保了方法

的最佳化，本法可移植至其它实验室并进行常规操作，可

变性小。

Auto•Blend Plus可通过ACQUITY UPLC H-Class Bio系统灵活地用于

常规蛋白分离。IEX与SEC二者都通过调整pH与离子强度进行

了优化，而这原本是一个劳动强度大且费力的重复方法开发

与调整过程。通过Auto•Blend Plus，您可确定流动相所需的pH

与离子强度，软件可计算所需条件下缓冲液的比例。自动化

的计算基于已知的pK值或经验性的校正表格，可得到任何可

能的缓冲液组成。用户还可创建其指定的缓冲液储存库。

拥有该软件保证了最佳的分离条件并可用于常规分析的

ACQUITY UPLC H-Class Bio系统操作-实现最高的实验室生产力。

蛋白混合物-α胰凝乳蛋白酶原A(峰A)，核糖核酸酶A(峰B)以及
细胞色素C(峰C)-使用ACQUITY UPLC H-Class Bio系统通过阳离子交
换色谱柱进行分离，适配蛋白-Pak™ Hi Res SP, 7 μm, 
4.6 x 100 mm 色谱柱。

Auto•Blend Plus 技术可用于自动化的筛选最佳的流动相修饰剂浓
度，无人值守的自动化运行中无需准备一系列的单独的溶剂。
要注意小蛋白峰(峰B)可在pH 6.1中心洗脱，共洗脱的有pH 7.0时
与第一个峰共洗脱出来，然而在pH 7.6时却是第一个被洗脱出
来的色谱峰。

Auto•Blend Plus 技术 

有效的梯度管理，系统方法开发，以及可靠的常规操作
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用户设定的程序 
与所需存储缓冲 
液的pH和离子强
度梯度。

Auto•Blend Plus可计算梯度时间范围内每点的4种溶剂
的流量百分数。



产能的增加

UPLC不仅仅只是一种快速的LC。快速LC以

改变分离参数，来减少分离时间，但会影

响分离度、灵敏度和可靠性。UPLC则可获

得高通量的同时，而灵敏度与分离度无需

任何折中，这就意味着重新分析那些出现

在边缘或未预料到的结果的样品的频率将

会大大减少。

这能够带来可观的商业利润，包括分析成

本降低，制定决策更快，上市前耗时更短-

这能够带给您竞争优势。但是当需要速度

时，能够通过更小的颗粒分析或缩短柱长

大大缩短运行时间。
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ACQUITY UPLC H-Class Bio系统以及专利ACQUITY UPLC BEH200 SEC 1.7-μm色谱柱化学性质可用于测
量相对于单体IgG.的相对聚合物的量。使用SEC分析人体单抗的分离度灵敏度更高，所需时间
小于3.7分钟。

分离度与灵敏度的增强 
UPLC可达到极高的分辨率，其源于使用亚

2-μm的色谱柱，适配的仪器可减小系统体

积，并最小化谱带展宽，以保证上述分离

的高效性。系统扩散的降低，精确的流量

控制与精确的组成相结合，共同确保保留

时间与选择性的完全的控制。另外，沃特

世提供一系列ACQUITY UPLC色谱柱与专供生

物分离的化学品。每种分离技术的相应用

途都经过开发、确证与质控测试。这就是

UPLC技术的特点-其方便易用的设计原则可

最大化开发您的色谱潜力。
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uPlC用于生物分离的优势

UPLC可带来生物分子分析所需的灵敏度、分辨率与通量，提供给您真正需要的稳定性的解决方案。 

对照磷酸化酶b肽图分析68- 85分钟的部分，我们发现从HPLC到UPLC分离度有明显的改
进。UPLC分离峰更多且为锐峰，更容易对代表修饰或损伤蛋白的小峰进行检测和定量。
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在ACQuItY uPlC H-Class Bio系统中使用Auto•Blend Plus进行多模式结构

确证融合单抗。

在高要求情况下操作运行可靠

ACQUITY UPLC H-Class 
Bio系统通过分子筛
色谱检测其它聚合
物与其它大小形状
的变异物。

ACQUITY UPLC H-Class Bio
系统进行阳离子交换
色谱分离检测电荷变
异物。

ACQUITY UPLC H-Class Bio
系统的反相LC/MS可检测
糖基化变异、结构变化
与转录后修饰。

与用户共同协作-辅助致力于研究与商务的科研人员全身心

投入生物制药产品- 沃特世开发了ACQUITY UPLC H-Class Bio系

统，该系统专用于生物分子的色谱分离，且更为简单可靠。

系统采用惰性材料，系统适合高离子强度的水环境，常用于

蛋白分离。

另外，系统流道经过了测试，可确保尽可能减小不必要的蛋

白作用以及材质泄露入流动相。结果为：系统适合常规、容易

操作，可最大程度地回收生物分子，分析中无需任何改动。



系统特点

多溶剂混合

ACQUITY UPLC H-Class Bio系统为实验室提供了灵活运用多溶剂混合的平台，可使用二

元、三元或四元梯度操作。可选的六溶剂选择阀可极大地扩展您的溶剂选择范围，

帮助您优化您的方法条件。 

可靠的定量样品模式

系统采用流通针式进样设计的样品管理器具有更高的精确和准确性，可达到良好

的样品回收，几乎没有残留，结果更为可靠、可重复。

优化的uPlC分离检测器

超低扩散设计的检测器保持色谱峰完整性。沃特世

可提供广范围的UPLC并不完整。沃特世可提供广范围

的UPLC优化的检测器，从光谱到质谱，可达到您的多

种生物用途检测要求。

准确的柱温控制

一系列的柱加热器与多色谱柱管理器(通过柱转换

器)可实现最低的扩散与准确的柱温管理，用以控制

最好的色谱选择性与最高的保留时间精确性。精确

的结果可保证方法通过无缝能转移至其它实验室-无

论是在附近或在全球范围。 
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人体IgG聚合体经PNGase F酶解，释放的
糖基通过 2- 氨基苯标记。分离操作在
ACQUITY UPLC H-Class Bio系统上进行，系
统配备了荧光检测器与ACQUITY UPLC BEH
糖基1.7-μm, 2.1 x 150 mm色谱柱。

应用灵活性
ACQUITY UPLC H-Class Bio系统适

用于多种生化检测用途。本文中

系统使用了HILIC以及荧光检测

进行人IgG糖基化分析。



Waters, ACQUITY UPLC, 和 UPLC 是沃特世公司的注册商
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生物制药应用的综合解决方案

色谱柱化学

n	 肽分离技术 

n ACQUITY UPLC BEH130 C18 

n ACQUITY UPLC BEH300 C18

n		 蛋白分离技术 

n ACQUITY UPLC BEH200 SEC  

n ACQUITY UPLC BEH300 C4 and C18 

n Protein-Pak Hi Res IEX UPLC 

n		 糖基分离技术 

n ACQUITY UPLC BEH Glycan

n		 寡核苷酸分离技术 

n ACQUITY UPLC OST C18

n		 MassPREP™消耗品和工具包

n		 ACQUITY UPLC BEH (C18, C8, C4, Shield RP18,  

Phenyl, HILIC, Amide)

n		 ACQUITY UPLC HSS (C18, C18SB, T3)

ACQuIt Y uPlC H-Class Bio系统

n	 四元溶剂管理器

n	 样品管理器

n	 柱加热器与多色谱柱管理器

优化的uPlC检测器

n	 二极管阵列检测器

n	 紫外线/可见光检测器

n	 荧光检测器

n	 蒸发光散射检测器

n	 单极和三重四极质谱检测器

n	 飞行时间质谱

软件和信息

n	 Empower™和MassLynx™ 软件

n	 BiopharmaLynx™ 应用管理器

整套应用

n	 肽图分析

n	 完整蛋白分析

	 n 离子交换

	 n 体积排组色谱法

	 n 反相

n	 糖基分析

n	 寡核苷酸分析
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