
背景：八角中含有大量的挥发油，具有抗菌、升高白细胞、雌激素活性等药理作用，其

中主要成分是反式茴脑。

简介：挥发油通常采用气相色谱（GC）分析，但气相分析方法存在样品通常需要衍生化，

前处理繁琐，分析时间较长等问题，而且气相色谱不能对挥发油进行制备。本应用说明

介绍了沃特世（Waters®）超高效合相色谱（UPC2®）分析八角中挥发油成分，并且能够将

超高效合相色谱的分析方法放大到制备型的超临界流体色谱，对八角茴香油中的反式茴

脑进行制备。

分析条件

仪器系统： ACQUITY UPC2TM

检测器： ACQUITY UPC2 PDA

检测波长： 2D 通道 254 nm

色谱柱：  Waters UPC2 BEH 2-EP 3.0 x 100 mm, 1.7 μm

柱温： 50 ℃

样品室温： 10 ℃

进样量： 1 μL

流动相 A：  CO2

流动相 B：  甲醇

运行时间：  6 分钟

分离方法： 从0 %B开始，洗脱0.5分钟，然后在4分钟内梯度提高至5 %B，洗脱1分钟，

 然后在 0.1 分钟内返回 0 %B 点。

UPC2 管理器： 1600 psi
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图1. 八角挥发油提取物UPC2分析结果 图2. 八角挥发油提取物SFC 80制备结果

结果和讨论

开发的 UPC2 分析方法可在 6 分钟内对八角的挥发油提取成分进行分析，分离度和峰形良

好，与传统的八角挥发油气相分析方法相比，分析时间缩短了 4 倍。并且可以将 UPC2 分

析方法放大到制备型的超临界流体色谱，对八角挥发油中的反式茴脑进行制备，突破了

气相色谱不能制备样品的局限，该方法主要采用 CO2 做流动相，可以大幅度降低实验成

本和馏分溶剂后处理的时间，对实验室环境和人员都没有伤害，绿色环保。

制备条件

仪器系统： SFC 80

检测器： UV Detector

检测波长： 254 nm

色谱柱： Waters Viridis® Silica 2-EP OBD 19 x 100 mm, 5 μm

进样量： 500 μL

流动相 A： CO2

流动相 B： 甲醇

分离方法： 叠加进样模式 3 %B 等度洗脱
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