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Waters® TruView LCMS Certified Vials

Certificate of Analysis

Waters Corporation, 34 Maple St., Milford, MA 01757 USA

Attribute Test Result

Glass Borosilicate, Type 1, Class A, 33 Expansion Glass Pass

Dimensional Tests

Height Pass
Diameter Pass

Bottom Thickness Pass
Neck/Thread Pass

Cap and Septum
Dimension Pass

Sealing Pass
Cleanliness Pass

UV Test LC-UV Pass

pH Test
pH of Water 6.5
pH in Vial 6.8

Adsorption Test UPLC-MS/MS (MRM) Pass

MS Scan 
Cleanliness Test

MS Scan Pass

厳しい許容範囲内でバイアルサイズを管理
厳しい寸法規格に準拠し、バイアルサイズのばらつ
きにより起こるバイアルの破損や装置へのダメージ
を防ぎます。

ガラスからのアルカリ溶出が最小
ガラスは水溶液のpHを上げる可能性がありますが、
本バイアルでは、ガラス表面の遊離イオンを制限す
る工程を経ることで、水溶液のpHを上昇させません。
中性であることが規格の１つとなっています。

LC/UVおよびLC/MSスキャンで検査し
清浄度を確認
機器試験によって優れた化学的清浄度が試験済みで
あることが証明されています。

ガラス表面への成分吸着が最小
極性分析種はガラス表面と極性-極性相互作用または
イオン交換により吸着する可能性があります。本バ
イアルは、成分吸着を引き起こす可能性のあるガラ
ス表面の遊離イオンを制限することにより、極性成
分の吸着を最小限に抑え、UPLC®-MS/MSで成分吸
着試験を実施しています。

溶出を最小限に抑えた
セルフシーリングセプタム（シリコン/ PTFE）　
硬化度の高いシリコンを採用し、セプタムからの溶
出を最小限に抑えたセルフシーリングセプタム。

TruView LCMS品質証明バイアル
バイアル・セプタムからの溶出、成分吸着が最小限で信頼性の高い結果を実現

品質試験（バイアル寸法、化学的清浄度、成分吸着試験）成績書例
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ガラスは水溶液のpHを上げる可能性があることを
ご存知ですか？
TruView™ LCMS品質証明バイアルではガラス表面の遊離イオン
を制限することにより水溶液のpHを上昇させません。「中性であ
ること」がTruView LCMS品質証明バイアルの規格の 1つとなっ
ています。

ガラス表面への吸着が最小限
TruView LCMS品質証明バイアルでは成分吸着を引き起こす可
能性のあるガラス表面の遊離イオンを制限することにより、極性
成分の吸着を最小限に抑えています。UPLC-MS/MSによる成
分吸着試験が品質試験に設定されています。

Waters、 UPLCおよび The Science of What’s possible は Waters Corporation の登録商標です。
TruViewは Waters Corporation の商標です。その他すべての登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
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販売店

担当営業（　　　　　　　　　　）

更に詳細な技術資料についてはこちらをご覧ください。 www.waters.com/vials

オーダーインフォメーション

透明ガラス 褐色ガラス マキシマムリカバリー トータルリカバリー 褐色マキシマムリカバリー

TruView LCMS品質証明バイアル、100 本セット
プレスリットPTFE/シリコンセプタム&スクリューキャップ付き

186005666CV 186005661CV 186005662CV 186005663CV 186005670CV

¥17,000 ¥19,000 ¥36,000 ¥36,000 ¥37,000 

TruView LCMS品質証明バイアル、100 本セット
PTFE/シリコンセプタム&スクリューキャップ付き

186005660CV 186005667CV 186005668CV 186005669CV 186005664CV

¥15,000 ¥17,000 ¥32,000 ¥32,000 ¥34,000 

各バイアルに脱イオン水（pH6）を入れて 2時間経過後の pH測定結果。各バ
イアル 100個パックからランダムに 10個選択して試験実施。Waters TruView 
LCMS品質証明バイアルでは pH上昇は見られませんが、Vendor Aバイアル
ではどれも一貫して pH3ユニット程度高く、Vendor Bのバイアルでは、バイ
アル毎に異なり pHが安定しません。

異なるバイアルを用いた
UPLC/MS/MS（MRM）
によるノルトリプチリン 
1 ng/mL
吸着試験結果。各バイア
ルについて分注直後と 4
時間後で比較したとこ
ろ、A、Bのバイアルでは
ピーク面積が減少して成
分吸着が疑われましたが、
TruView LCMS品質証明
バイアルでは成分吸着が
ほとんど見られません。
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